\

~ Fraunhofer

IML

Ergebnisse der empirischen Kostenanalyse

des Tauschverfahrens im Europalettenpool

Die Urspringe der Europalette gehen zuriick bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Eine entscheidende Position nahmen damals die
européischen Eisenbahnen ein, die den GroRteil der mittleren und langen Transporte durchfiihrten. Hierbei wurden anfangs die Paletten nach
Beendigung des Warentransportes leer zurtickgefuhrt. Um diese Ineffizienzen zu minimieren entstand die Idee einer standardisierten Palette,
die unter allen Teilnehmern in einem offenen Pool getauscht werden kann. Die einheitliche Baunorm der Palette mit den Abmessungen

800 x 1.200 mm wurde im UIC-Kodex 435-2 verbindlich festgelegt.

Uber die Jahrzehnte erhdhte sich die Anzahl der Teilnehmer am offenen Europalettenpool enorm und auch die Komplexitat stieg durch die
zunehmenden Schnittstellen innerhalb der Supply Chain. Dartiber hinaus werden im innerbetrieblichen Bereich vermehrt automatisierte For-

der- und Lagertechniken eingesetzt, die zusatzlich die Anforderungen an die Europalettenqualitat erhdhen.

Die Hohe der Tauschkosten, die bei einem Palettenumlauf entstehen, ist fir die Beteiligten aufgrund der unternehmenstibergreifenden Prozes-
se jedoch schwer zu beziffern. Um diese Kosten verursachungsgerecht abbilden zu kénnen, hat das Fraunhofer-Institut fir Materialfluss und
Logistik IML in zwei Stufen eine empirische Kostenanalyse durchgefiihrt. Diese betrachtet die Kosten, die durch den Tausch von EUR-Paletten

bei Verladern, Speditionen / Logistikdienstleistern und Empféngern entstehen.
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Abbildung 1: Palettenumlauf zwischen Verlader und Empfanger

Hierzu wurden zahlreiche Unternehmen eingeladen, einen strukturierten Fragebogen auszufillen, der anschlieRend durch Telefoninterviews
mit den Verantwortlichen validiert wurde. Insgesamt nahmen tber 80 Unternehmen an der Studie teil, die aus unterschiedlichen Branchen
stammen. Der Teilnehmerkreis setzte sich aus kleinen und mittelstandischen Unternehmen bis hin zu grolen Konzernen zusammen.

Neben monetaren Kennzahlen wurden die durchschnittlichen Auflasten und die Maximallasten abgefragt. Hierbei zeigte die Auswertung, dass
die Europalette durchschnittlich mit lediglich 322 kg beladen wird. 67 % der teilnehmenden Unternehmen gaben eine maximale Auflast von
800 kg oder weniger an. Hieraus ist deutlich zu erkennen, dass die maximale Tragfahigkeit der Europalette selten in Anspruch genommen

wird.
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Um die Schwerpunkte der Unternehmen und somit die Kosten des Tauschverfahrens verursachungsgerecht darstellen zu konnen, wurden die

Teilnehmer gemaR ihrer Funktion in verladende und empfangende Unternehmen sowie in Speditionen / Logistikdienstleister unterteilt. Funf

Kostenblocke wurden bewertet. Alle Auswertungen basieren auf den in der empirischen Datenerhebung gemachten Angaben der Teilnehmer

und sind auf die Kosten je umgeschlagener Europalette normiert.

Hierbei werden die Kostenarten teilweise in einem Intervall ausgewiesen, um den unternehmensspezifischen Prozessorganisationen und
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Abbildung 2: Beriicksichtigte Kostenfaktoren
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Logistikstrukturen sowie den unterschiedlichen Anforderungen an Palettenqualitdten der teiinehmenden Unternehmen Rechnung zu tragen.

Abbildung 3: Einflussfaktoren auf die Tauschkosten
Im Folgenden werden die durchschnittlichen Kosten fur einen Europalettenumlauf und deren Entstehung dargestellt:

o Kosten fur Ersatz und Reparatur:
Grlnde fur den Ersatz von Europaletten sind Verlust, Bruch oder Qualitdtsmangel an den Paletten. Verluste fallen hauptsachlich durch
Schwund an Europaletten und ,Nicht-Tausch* an. Weitere Griinde fur Neuinvestitionen sind irreparable Paletten und unzureichende Qualitat.
Neben den Ersatzbeschaffungen werden Reparaturarbeiten an beschadigten Europaletten vorgenommen, um den Ersatz aufgrund von Bruch
oder Qualitatsméngeln zu verzégern.

O  \Verlader 0,74 - 0,93 EUR

O  Spedition 0,93 - 1,45 EUR

O  Empfanger 0,14 - 0,28 EUR

Seite 3



o Kosten fur zuséatzliche Transporte:

Bildet sich an einer Stelle in der logistischen Kette ein Europalettensaldo, muss eine Ausgleichsfahrt zum Abbau der Palettenschulden veran-

lasst werden. Verursacht werden Palettenaufienstande durch nachtraglichen Tausch und / oder unpaarige Verkehre.
O  Verlader 0-0,04 EUR
O  Spedition 0,35 EUR

O  Empfanger 0 - 0,02 EUR

° Kosten offener Forderungen:

Offene Forderungen ergeben sich durch den nachtréglichen Palettentausch bzw. Aufiensténde, da hier Paletten tber einen Zeitraum nicht fur

das Unternehmen verfiigbar sind und somit Kapital gebunden ist.
O  Verlader 0,02 - 0,06 EUR
O  Spedition 0,08 EUR

O  Fur Empfénger nicht zutreffend

L Operative Kosten:
Um einen funktionierenden Palettentausch zu gewahrleisten, missen im Wareneingang- bzw. Warenausgang operative Tatigkeiten durchge-

fuhrt werden. Zu den typischen Abldufen des Palettenhandling zéhlen dabei das Be- und Entladen von Leerpaletten, die Sichtkontrolle auf
Vollz&hligkeit und Einhaltung der Palettenqualitat, die Dokumentation des Tauschprozesses, das Sortieren nach Qualitdtsstufen sowie die

internen Transporte von Leerpaletten.
O  Verlader 0,16 - 0,22 EUR
O  Spedition 0,45 EUR

O Empfanger 0,12 - 0,14 EUR
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o Administrative Kosten:

Neben dem physischen Palettenhandling fallen ebenfalls Kosten fur die Verwaltung des Palettenbestandes an. Die wesentliche Aufgabe der
Administration umfasst das Buchen von Palettenbewegungen, das Fiuhren von Palettenkonten einschlieRlich Abstimmung der Kontostande,

die Veranlassung von Ausgleichsfahrten und das Beschaffen von neuen Paletten.
O  Verlader 0,09 - 0,15 EUR
O  Spedition 0,69 EUR

O  Empfanger 0,05 -0,11 EUR

Es ist zu beobachten, dass verladerlastige Unternehmen einen hdheren Anteil an den Tauschkosten tragen als empfangslastige. Die Haupt-
grunde hierfur sind die hoheren Investitionen in Ersatz und Reparatur sowie die hheren Kosten des physischen Palettenhandling gegentber
Unternehmen, die Uberwiegend Paletten empfangen. Die hochsten Kosten fallen bei den Speditionen an. Diese mussen haufig die Qualitats-
anforderungen der Verlader erfullen ohne diese beeinflussen zu kdnnen. Im Sinne des Servicegedankens oder aufgrund von Marktmachtposi-
tionen investieren Spediteure deshalb in Neupaletten oder werten gebrauchte Paletten gegen eine Gebihr bei Palettendienstleistern auf.
Darlber hinaus haben Speditionen als Bindeglied zwischen Verlader und Empfénger einen doppelten Aufwand hinsichtlich der Kontoverwal-

tung.

Insgesamt liegen die durchschnittlichen Gesamtkosten des Tauschverfahrens bei Verladern zwischen 1,01 und 1,40 EUR, bei Speditionen
zwischen 2,49 und 3,01 EUR und bei Empfangern zwischen 0,31 und 0,55 EUR Hieraus ergeben sich somit Umlaufkosten von 3,81 bis 4,96
EUR fur die Europalette.
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Abbildung 4: Kostenverteilung logistische Kette

Den mit Abstand gréRten Anteil bilden Ersatz- und Reparaturkosten. Dieser Kostenblock verursacht Gber die gesamte logistische Kette ca. 47
bis 53 % der Gesamtkosten eines Palettenumlaufes. Durch Ausgaben flr Ersatz und Reparatur wird die Palettenqualitat im Tauschpool gesi-
chert. Daruiber hinaus missen insbesondere Speditionen zusatzliche Paletten vorhalten bzw. nachkaufen, um bei nachtréglichem Tausch

durch den Empfanger gegentber dem Verlader tauschfahig zu sein.

An zweiter Stelle stehen fur alle Parteien die Personalkosten. Die physischen Tatigkeiten sind fur Verlader und Empfanger im Gegensatz zu
den Speditionen kostenintensiver als die administrativen. Die Spediteure haben hohe administrative Kosten, wahrend Verlader und Empfanger
relativ geringe Kosten in diesem Segment aufweisen. Hieraus ist zu erkennen, dass der Palettentausch bei Speditionen durch die doppelseiti-

ge Beziehung in einem hdheren Verwaltungsaufwand resultiert.
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Kosten durch zusatzliche Transporte und offene Forderungen spielen fur Verlader und Empfénger eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich hat
der Spediteur hier die hochsten Kosten. Zusatzliche Transporte sind fur ihn notwendig, wenn der Empfanger bei Ablieferung der Ware nicht
ausreichend Leerpaletten zur Verfligung hat, oder einseitige Palettenstrome existieren. Beispielsweise sind im Handel zu Spitzenzeiten wie

dem Weihnachtsgeschaft sehr viele Paletten gebunden, die dem Tauschpool temporar fehlen und erst sukzessive wieder freigesetzt werden.
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Abbildung 5: Kostentreiber in der logistischen Kette

Es bleibt festzustellen, dass die einzelnen Kostenbldcke einen sehr unterschiedlichen Einfluss auf die Gesamtkosten des Palettentausches
haben und zwischen den Parteien differieren. Auch fur Unternehmen auf gleicher Stufe der Logistikkette kdnnen unterschiedliche Kosten
durch das Tauschverfahrens entstehen. Vielmehr ist die Kostenhohe insbesondere von den Faktoren Palettenqualitat und Prozessgestaltung
sowie von dem Zusammenwirken mit den Tauschpartnern abhangig.
Insgesamt profitieren alle Beteiligten im Sinne effizienter Wertschopfungsketten von dem Einsatz der Europalette. Die aufgezeigten Kosten
unterstreichen allerdings die Relevanz eines konsequenten und transparenten Paletten-Managements sowie eines fairen Umgangs aller Betei-
ligten. Hier offenbart der Europalettenpool Schwachen

o in dem teilweise fehlendem Verantwortungsbewusstsein,

o der mangelnden Qualitatssicherung,

o der subjektiven Palettenbeurteilung und

o in den gelebten Tauschpraktiken
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Die relativ hohen Kosten eines Palettenumlaufs zeigen auch die Bedeutung einer Optimierung zur Steigerung der Effizienz des
Paletteneinsatzes und damit letztlich zur Reduktion der monetaren Aufwendungen. Ausgangspunkt ist hierbei die Schaffung einer Kosten- und
Prozesstransparenz in der Ist-Situation. Hierzu zahlt die Analyse aller physischen und administrativen Prozesse mit einer Untersuchung von
Schwachstellen und — besonders im administrativen Bereich — von Systembriichen. Potentiale bestehen oftmals in der Schaffung einheitlicher,
unternehmensubergreifender IT-Systeme, die den vielfachen Einsatz von Papier und Faxnachrichten ersetzen. Die technischen Mdglichkeiten
hierfur sind gegeben. Die Implementierung von webbasierten Ladungstrdagermanagement-Systemen in Verbindung mit Identifikationssystemen

kann weiterhin einen Beitrag zur intelligenten Steuerung von Palettenstromen leisten.

Neben einer Optimierung der bestehenden Ablaufe kann der Einsatz von Dienstleistern in Betracht gezogen werden. Diese bieten sowohl fur
die offenen Pool-Paletten Leistungen wie Ruckfuhrung, Qualitatssicherung oder Saldoausgleich in der logistischen Kette als auch fur eigene
Poolpaletten einen Fullservice an. Die Entscheidung fur oder gegen solche Dienstleistungen sollte auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsbewertung

getroffen werden. Wichtig hierbei ist die Berticksichtigung des gesamten Umlaufs und der damit verbundenen Kosten.
Im Hinblick auf die Zukunft des Europalettenpools ist eine Forcierung des Zug-um-Zug-Tausches zur Reduktion von administrativen Aufwen-
dungen und erneuten Anfahrten erstrebenswert. Ansatzpunkt hierfir kann die Entwicklung und Einflihrung eines zertifizierten Tauschverfah-

rens sein. Die Entwicklung von Verfahren zur »Objektivierung« der Palettenbeurteilung — mit Sicherheit ein schwer zu greifendes Themenfeld —

runden die MaRnahmen ab, um auch zukiinftig gegenuber alternativen Palettensystemen und —organisationsformen konkurrenzfahig zu sein.
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