Merkmale zur Klassifizierung einer Europalette:
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Fertigung nach UIC-Norm 435-2

Keine unzuldssigen Bauteile

Keine verdrehten Klotze

Keine durchnassten Paletten

Gebrauchsspuren

Holzfeuchte < 22%

Keine Verschmutzungen

< & c
Vierwege Flachpalette aus Holz (800 mm x 1200 mm) gemaB DIN EN 13698-1 @ @ L @
@ @ L o
4 Eckkanten gekappt, 3 Bodenbretter beidseitig gefast @ @ @ @
Gebrauchsfahig, konform ProdSG @ @ @ @
Sagerauh hergestellt, normgerechtes Nagelbild L ® L  J
Naturliche Brettlangsrisse zulassig @ @ @ L
Keine fehlenden Bauteile, wie Brett, Kufe, Klotz @ @ @  J
Keine morschen, faulen oder verwitterten Bauteile ) o @ o
@ @ L @
Keine abstehenden, an- oder durchgebrochenen Bretter @ @ @ @
@ @ @ O
Keine Absplitterungen, Holzspreizungen mit sichtbaren Verbindungselementen L @ @ O
@ @ L @
Keine Verunreinigungen, die an LadegUter abgegeben werden kénnen, o o o o
z.B.: Farbe, Ol, Geruch, Befall durch Insekten, Schimmelbefall
Keine Anhaftungen, z.B. Folien, Pappe, Bander @ o @ O
() @ @ @
Mindestens je eine lesbare vorgeschriebene Kennzeichnung L @ L  J
Alle vorgeschriebenen Kennzeichnungen lesbar @ @ @ O
Keine abstehenden Splitter durch Gebrauch @ o @ O
Leicht verdrehte Klétze < ca. 1 cm Uberstand )
Max. ein sichtbares Verbindungselement pro Bauteil, max. 2 sichtbare Verbindungselemente pro Palette L
L L ® O
® ® O
L L () O

Helles Holz

Kurzes Glossar

EPAL European Pallet Association e.V. Gebrauchsfahig
uIC Union Internationale des chemins de fer (Internationaler

Eisenbahnverband) MFH tauglich
DIN EN 13698-1 Produktspezifikation flr Paletten - Teil 1: Herstellung

von 800 mm x 1200 mm Flachpaletten aus Holz ISPM15/IPPC
uiC435-2 GuUte (Bau-)norm fir eine EUR-Palette mit den MafBen

800 x 1200 x 144 mm
ProdSG Produktsicherheitsgesetz
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Bei bestimmungsgemafBer Verwendung zwecks Lage-
rung und Transport
Maschinengangig, fordertechniktauglich (Roll- und
Kettenforderer) und hochregallagerfahig

Pflanzenschutztechnische Behandlung gemal3 IPPC
Vorgaben technischer Trocknung (KD = kiln dried)
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